	TEKNİK ŞARTNAMELER

	Malzeme Adı
	Teknik Özellikleri

	Kükürt
	Reagent grade, powder, purified by refining, -100 mesh particle size

	Tellür
	Powder, -200 mesh, 99.8%

	Kalay
	Powder, 150 m, 99.5 %

	Bizmut
	Powder, -100 mesh, 99%

	2,5-dimetilbenzil klorür
	98%

	Kloro(dimetilsülfür)altın(I)
	powder

	Hekzadekilamin
	For synthesis

	1-oktadeken
	For synthesis

	Oleilamin
	mp = 18-26 C

	Oleik asit
	Technical grade, 90%

	Gümüş klorür
	99.999%

	Sodyum sülfat (susuz)
	For synthesis

	Vakum gres
	-40 ila +204 derece aralığında çalışır. 
Kompozisyonu sert, erimeyen silikon malzemeden oluşur. Şeffaftır.

	Silikajel 60 (1 kg lık)
	0,063-0,200 mm

	Hekzan
	İthal, koyu renkli cam şişede, laboratory reagent, %95

	Tetrahidrofuran
	İthal olmalıdır. Koyu renkli cam şişede verilmelidir. En az  %99.9 saflıkta olmalıdır.

	Diklorometan
	İthal olmalıdır. Koyu renkli cam şişede verilmelidir. En az  %99.9 saflıkta olmalıdır.

	Aseton
	İthal olmalıdır. Koyu renkli cam şişede verilmelidir. En az  %99.9 saflıkta olmalıdır.

	Dietileter
	İthal olmalıdır. Koyu renkli cam şişede verilmelidir. En az  %99.9 saflıkta olmalıdır.

	İzopropil alkol
	Teknik, en az  99,5 saflıkta 


	Nitril eldiven
	Large

	Filtre kağıdı 

	Kalitatif beyaz bant 125 mm

	İnert ortam için süzme gereci

	Cam musluklu. Şilifler alt-üst:24/29 (üst:dişi, alt:erkek), P3 por, cam kapakları dahil (Resmi aşağıdadır) Çap:3,5-4,5 cm olabilir. Musluk altından süzme kısmına kadarki uzunluk:15 cm. Musluk ve kapaklar vakumda sıkışmayacak şekilde olmalı. 
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	TLC silicagel 60 F254 

	20x20 cm

	Gooch krozesi 

	cam, gözenek ölçüsü:3, tip 1D, 30 mL lik

	Pipet ucu
	Sarı, 200 mikrolitrelik, 1000 li 

	Santrifüj tübü 

	mikro, kilitli, hacim:1,5 mL, 500lü
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