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1 3 . TEKNİK ŞARTNAMELER  

    Cam Elyaf  Teknik Şartname      0    (unidirectional/tek eksenli) yönelimde olmalıdır.      Cam fiber dokumadan üretilmiş olup  600 g/m 2   alansal yoğunluk değerinde,  toleranslarına uygun  olmalıdır.      Liflerde saçaklanma ve dokumalar arasında boşluk, yabancı madde vb.  k ontaminasyonlar olmamalıdır.   Epoksi Reçine Teknik Şartname      Viskozite   değeri   1000 - 1500   mPa.s   aralığında olmalıdır.      Yoğunluk değeri 1. 11 - 1.1 4   g/cm 3   aralığında olmalıdır.      V akum infüzyon  yöntemi   gibi kompozit üretim yöntemlerine uygun  infüzyon   reçinesi olmalıdır.      - 60°C to +70°C   sıcaklıklarda kürlenebilmelidir.      Hızlandırıcı (sertleştirici) 3 saat veya daha az bir zamanda aktive olmalıdır.      Kürlenme oda sıcaklığında maksimum 48 saatte gerçekleşmelidir.      Çekme modülü ve mukavemet değerleri  sırasıyla  3 ,1   GPa ve  70 MPa’dan düşük olmamalıdır.   Epoksi  Sertleştirici   Teknik Şartname      Viskozite   değeri   5 - 25 mPa.s   aralığında olmalıdır.      Yoğunluk değeri  0.92 -   0.96   g/cm 3   aralığında olmalıdır.  


